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Ein geringer Teil der Sonnenenergie, die 
von den Solarzellen in elektrischen Strom 
umgewandelt werden, stammt aus der vom 
Dach reflektierten Sonnenstrahlung.
Allgemein gilt, dass Oberflächen mit einer 
Albedo* (Rückstrahlvermögen) von 0,2 rund 
1 % zum Stromertrag beitragen. 
Für Dachoberf lächen mit einer Albedo 
von mehr als 0,8 – wie dies bei RENOLIT 
ALKORBRIGHT der Fall ist – kann dieser Anteil 
auf 4 bis 5 % ansteigen.
In der Realität entspricht dies einem 3 bis 4 % 
höheren Stromertrag gegenüber Dächern mit 
geringer Sonnenreflexion.

* Die Albedo (d. h. das Rückstrahlvermögen)
einer Oberfläche ist das Verhältnis zwischen der 
reflektierten und der einfallenden Lichtmenge.

Bestimmte PV-Anlagen nutzen in besonderer 
Weise die von der Dachbahn reflektierte 
Strahlung. Sie sind besonders effektiv, wenn 
sie auf hoch reflektierenden Oberflächen 
errichtet werden. RENOLIT ALKORBRIGHT 
bietet die höchsten Reflexionswerte aller 
am Markt befindlichen Dachbahnen und 
eignet sich deshalb in besonderer Weise zur 
Kombination mit solchen Systemen.

Die Leistung von PV-Modulen verringert sich 
mit steigender Temperatur. 
Dies ist besonders gravierend bei kristallinen 
Silizium-Zellen, wo jeder Temperaturanstieg 
von 2°C den Wirkungsgrad um rund  
1% reduziert.

Der Einsatz von RENOLIT ALKORBRIGHT 
verringert die Lufttemperatur rund um die 
PV-Module und führt so zu einem höheren 
Wirkungsgrad der PV-Zellen. 

RENOLIT ALKORBRIGHT leistet durch 
seine besonderen Produkteigenschaften 
einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen 
Nutzung von Photovoltaik-Anlagen.

RENOLIT ALKORBRIGHT kann den Ertrag 
von Photovoltaik-Anlagen erhöhen.
Der Ertrag von PV-Anlagen wird durch zwei 
Faktoren positiv beeinflusst: zum einen durch 
die Sonnenreflexion des Untergrundes, auf 

dem die Module angeordnet werden und zum 
anderen durch ihre Umgebungstemperatur. 
Beiden Anforderungen wird RENOLIT 
ALKORBRIGHT in  besonderer  We ise 
gerecht.   

Das Doppelte Plus für Ihren Ertrag

RENOLIT ALKORBRIGHT

Solarzellen

DIE VORTEILE DES 
RENOLIT ALKORBRIGHT SYSTEMS  
IN KOMBINATION MIT PV-ANLAGEN



Die Informationen im vorliegenden Werbeprospekt werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt. Sie basieren auf dem aktuellen, allgemein anerkannten Stand der Technik. Diese Informationen 

entbinden den Benutzer keinesfalls von der Einhaltung bestehender Vorschriften, Patente, gesetzlicher oder örtlich geltender Bestimmungen, technischer Zulassungen oder allgemein anerkannter 

Handwerksregeln. Für die ordnungsgemäße Unterweisung des Endbenutzers des Produkts ist einzig und allein der Käufer verantwortlich. Da nicht alle konkreten Umstände und problematischen 

Details berücksichtigt werden können, wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an den technischen Dienst von RENOLIT, der Sie anhand der vorgelegten Informationen und verfügbaren Kenntnisse 

gerne berät. Unser technischer Dienst kann weder für die Planung noch für die Ausführung der Arbeiten haftbar gemacht werden. RENOLIT haftet nicht für eine eventuelle Missachtung von 

Vorschriften oder Bestimmungen. Unsere Farben erfüllen hinsichtlich der UV-Beständigkeit die EOTA-Normen, unterliegen jedoch einer normalen Alterung. Bei einer Teilreparatur der Dachabdichtung 

während der Garantiezeit werden ästhetische Gesichtspunkte nicht berücksichtigt. Änderungen vorbehalten
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Die unabhängige europäische 
Prüfanstalt BBA (British 
Board of Agrément) hat für 
die freibewitterten RENOLIT 
ALKORPLAN® Dachbahnen im 
mitteleuropäischen Klima eine 
Lebensdauer von über 30 
Jahren bestätigt.

Für all unsere
Dachbahnen bieten 
wir eine zehnjährige 
Materialgewährleistung 
an. Unsere Produkte 
werden von zertifizierten 
Dachdeckerbetrieben verlegt, 
die vom Hersteller geschult 
wurden. 

Alle RENOLIT 
Dachabdichtungsmembranen 
nehmen an dem 
Recyclingprogramm 
RoofCollect® teil.

Das Produktionswerk für 
Dachbahnen RENOLIT 
Belgium NV ist nach EN ISO 
9001 : 2008 zertifiziert.

 

RENOLIT AG - Dach- und Dichtungsbahnen - Ziesenissstrasse 17 - 30455 HANNOVER 
T +49 511/49 58 56 - F +49 511/49 88 98 - dach@renolit.com 

S
Q

U
A

D
.B

E
R

35
00

D
X

01
10

PARTNER FOR SUSTAINABILITY


