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RENOLIT ALKORTEC: DIE hOChwERTIgE 
KuNsTsTOFF-DAChbAhN Aus EvA

RENOLIT ALKORTEC A: homogene EVA-Dachbahn, unterseitig vlieskaschiert
Eine Dachbahn für alle Verlegearten.

RENOLIT ALKORTEC F: PES-gewebeverstärkte Dachbahn.
Noch einfachere Verlegung, optimal für die mechanische Befestigung.

• Optimal für die mechanische Befestigung
• Höhere Auszugswerte
• Bis zu 20% weniger Befestiger erforderlich
• Keine separaten Streifen an den Kopfstößen erforderlich
• Keine Schweißhilfe erforderlich

MEChANIsCh bEFEsTIgTEs sYsTEM LOsE vERLEguNg

gRüNDAChvERKLEbTEs sYsTEMvERKLEbTEs sYsTEM



LANgLEbIg

zur Alterungsverhalten von RENOLIT ALKORTEC

Seit fast 40 Jahren vertrauen Partner in der ganzen Welt 
RENOLIT ALKOR-Dachbahnen. Alle unsere Dachbahnen wurden 
intensiv auf ihr Alterungsverhalten hin geprüft.

Das unabhängige, englische Bauinstitut BBA hat nach der 
Begutachtung von Objekten unserer Standard-Dachbahn 
ALKORPLAN  - freibewittert in mitteleuropäischem Klima – 
eine Lebensdauer von mindestens 30 Jahren bescheinigt.
Auch bei unseren EVA-Dachbahnen können wir auf mehr als 25 
Jahre Praxiserfahrung verweisen. Dies gibt uns die Sicherheit 
– auf Anfrage und objektbezogen – auf RENOLIT ALKORTEC 
Dachbahnen eine 15-jährige Materialgarantie abgeben zu 
können. 

In Kombination mit Photovoltaik-Anlagen können - je nach 
Projekt –  längere Materialgarantien abgeben werden. Um 
die Voraussetzungen hierfür zu erfahren, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit der RENOLIT-Anwendungstechnik auf.

Die ALKORTEC-Dachbahnen werden in einem DIN ISO 9001 
zertifi zierten Betrieb hergestellt. Sie sind güteüberwacht und 
haben eine CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956.

Das Alterungsverhalten von ALKORTEC wurde in Florida 
(feuchtes Tropenklima) und in Arizona (Wüstenklima) unter 
härtesten Bedingungen getestet.
Das Bild zeigt die EMMAQUA-Prüfanlage in Arizona. 
Mit Spiegeln, die der Sonne nachgeführt werden, wird eine um 
den Faktor 5 höhere Sonneneinstrahlung auf der Dachbahn 
erzeugt.
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Bitumenverträglichkeit

RENOLIT ALKORTEC kann mit Heißbitumen oder durch 
aufflämmen auf einer Bitumen-Schweißbahn verklebt werden. 
Insbesondere bei Sanierungen oder bei der Verlegung auf 
Schaumglas wird dieses Verfahren häufig angewendet.

Verarbeitungsfreundlich

Zu den RENOLIT ALKORTEC Dachbahnen sind alle benötigten 
Zubehöre lieferbar : vorgefertigte Innen- und Aussenecken, 
Verbundblech, Flüssigfolie, RENOLIT-PUR Kleber, Detailkleber, 
Spritzgerät für den Kleber und vieles mehr.

Die RENOLIT ALKORTEC-Dachbahnen können einfach an 
Standard-Dachbauteile aus Hart-PVC, wie Gullys und 
Lichtkuppeln aufgeschweißt werden.

Darüber hinaus bietet die PES-gewebeverstärkte Bahn RENOLIT 
ALKORTEC 35196 eine weitere Vereinfachung der Verlegung 
: diese hoch reißfeste Bahn erfordert bis zu 20% weniger 
Befestiger. Vor allem dank der PES-Einlage ist die Bahn bei 
der Verschweißung viel formstabiler. Die Wellenbildung wird 
beim Verschweißen mit einem Heißluftautomaten minimiert. 
Es ist keine Schweißhilfe erforderlich. Die Bahnenden können 
überlappend aufeinander geschweißt werden. Es sind keine 
separaten Streifen an den Kopfstößen erforderlich.

Bitumenverträglich und Verarbeitungsfreundlich
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Dachbegrünung

RENOLIT ALKORTEC ist wurzel- und rhizomfest gemäß DIN EN 
13948 - in Anlehnung an das FLL-Verfahren.
Darüber hinaus ist dank der internen Weichmachung auf der 
Basis einer Hochpolymerlegierung aus weichen Kunststoffen 
gewährleistet, dass die Bahn gegen Mikroorganismen und 
Humussäure beständig ist. 
Das breite Schweißfenster verbunden mit der hohen Weichheit 
der Bahn, schließt die Gefahr von Kapillaren in der Schweißnaht 
praktisch aus. Dies ist wichtig, da an diesen Stellen Wurzeln 
einen Durchgang unter die Dachabdichtung finden können.

dachbegrünung
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unser service-Angebot:

• Verlegeschulungen mit TÜV-Abschlusszertifi kat
• Anwendungstechnische Beratung
•  Bestandsaufnahme bei Sanierungsprojekten oder für die 

Installation von PV-Systeme mit dem RENOLIT ALKORTEC 
Montageprofi l

• Bauphysikalische Berechnungen
• Windlastberechnungen und Erstellung von Befestigerplänen
• Erstellung von Leistungsverzeichnissen 
• Baustelleneinweisung durch unsere Dachdeckermeister 

Folgende bauherren haben sich schon für Alkor-
Dachbahnen von RENOLIT entschieden: 

• IKEA
• Airbus
• ADIDAS
• BMW
• Carlsberg
• COCA-COLA
• METRO
• Danone
• Aldi
• M.A.N.
• Kaufhof
• RODENSTOCK
• BAUKNECHT
• NESTLÉ
• OPEL
• Holiday Inn
• HILTON
• FORD Motor Company
• Finanzamt Moers 

• Fußballstadion Leipzig
• OBI
• GLOBUS
• FlughafenFrankfurt
• Safeway
• MERCEDES BENZ
• Mc Donald’s
• NOVOTEL
• LIDL
• Praktiker Baumarkt
• ZARA
• ING Bank
• SKODA
• AEG
• REWE
• Hoechst
• HORNBACH
• PORSCHE

PARTNER FOR SUSTAINABILITY

BBABRITISH
BOARD OF
AGREMENT

ASSESSMENT OF PRODUCTS FOR CONSTRUCTION
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Die Informationen im vorliegenden Werbeprospekt werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt. Sie basieren auf dem aktuellen, allgemein anerkannten Stand der Technik. Diese Informationen 

entbinden den Benutzer keinesfalls von der Einhaltung bestehender Vorschriften, Patente, gesetzlicher oder örtlich geltender Bestimmungen, technischer Zulassungen oder allgemein anerkannter 

Handwerksregeln. Für die ordnungsgemäße Unterweisung des Endbenutzers des Produkts ist einzig und allein der käufer verantwortlich. Da nicht alle konkreten Umstände und problematischen Details 

berücksichtigt werden können, wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an den technischen Dienst von rENolIT, der Sie anhand der vorgelegten Informationen und verfügbaren kenntnisse gerne berät. Unser 

technischer Dienst kann weder für die Planung noch für die ausführung der arbeiten haftbar gemacht werden. rENolIT haftet nicht für eine eventuelle Missachtung von Vorschriften oder Bestimmungen. 

Unsere Farben erfüllen hinsichtlich der UV-Beständigkeit die EoTa-Normen, unterliegen jedoch einer normalen alterung. Bei einer Teilreparatur der Dachabdichtung während der Garantiezeit werden 

ästhetische Gesichtspunkte nicht berücksichtigt. Änderungen vorbehalten.
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Die unabhängige 
europäische Prüfanstalt BBa 
(British Board of agrément) 
hat für die freibewitterte 
alkorPlaN® Dachbahnen 
im mitteleuropäischen 
klima eine lebensdauer von 
über 30 Jahren bestätigt.

Für unsere Dachbahnen 
bieten wir eine zehnjährige 
Materialgewährleistung 
an. Unsere Produkte 
werden von zertifizierten 
Dachdeckerbetrieben 
verlegt, die vom Hersteller 
geschult wurden. 

alle rENolIT 
Dachabdichtungs-
Dachbahnen nehmen 
am recyclingprogramm 
roofCollect® teil.

Das Produktionswerk für 
Dachbahnen rENolIT 
Belgium NV ist nach EN ISo 
9001 : 2008 zertifiziert.

 

rENolIT aG - Dach- und Dichtungsbahnen - Ziesenißstrasse 17 - 30455 HaNNoVEr 
T +49 511/49 58 56 - F +49 511/49 88 98 - dach@renolit.com 
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PARTNER FOR SUSTAINABILITY

TRADITION UND INNOVATION

www.ALKORPROOF.DE


